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厦门市厦环环境监测服务有限公司

厦门市厦环环境监测服务有限公司
人造板理化性能检测委托书
委托编号： LP                         
	委 托 方
	
	采送样人
	

	委托人地址
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	厂家/供应方
	
	施 工 方
	

	试样商标、型号
	
	样品数量
	

	报告领取方式
	□自取       □邮寄        □

	检测类型
	□委托检测    □来样检测     □见证检测    □抽样检测 
□工况检测    □成果鉴定     □定期检测    □

	检测目的
	□常规检测    □认证评定     □竣工验收    □污染分析

□仲裁诉讼    □行政执法     □治理验收    □

	检测标准
	□GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法
□

	委托检测项目

	□表面耐水蒸气 □握螺钉力      □耐静电       □耐划痕      □抗拉强度
□含水率极限   □表面胶合强度  □顺纹抗压     □耐龟裂      □耐灼烧
□体积膨胀率   □胶合强度      □表面吸收性能 □耐冷热      □滞燃性
□24H吸水率   □胶层剪切强度   □湿循环性能   □色泽稳定    □耐沸水
□极限吸水率  □耐高温         □老化性能     □尺寸稳定    □耐冲击
□内结构强度  □冲击韧性       □含砂量       □表面耐污染  □密度
□静曲强度    □低温冲击韧性   □甲醛释放量   □

	我方保证对所提供的样品及资料的真实性负责，提供一切必须的合作，并支付所需的检测费用。
委托人代表（签字）：                   20     年     月     日


厦门市厦环环境监测服务有限公司
人造板理化性能检测采样记录单
采样日期：                              

	委

托

单

位
	名  称
	

	
	地  址
	

	
	电  话
	
	传    真
	

	
	E-mail
	
	邮    编
	

	生产/经销商
	
	商    标
	

	工程名称
	
	使用部位
	

	受 检 方
	
	联系电话
	

	施 工 方
	
	联系电话
	

	样

品

概

况
	样品名称
	
	样品数量
	

	
	型号规格
	
	接收日期
	

	
	温    度
	
	湿    度
	

	
	气象条件
	
	大气压力
	

	
	出厂编号
	
	生产日期
	

	
	试样特征
	

	检测项目
	

	依据标准
	

	试样准备
	

	说    明
	


采样人：              委托人：               受检人：             施工人：            
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